






KH-34
Mini-Kugelhahn G3/4" Messing Verchromt
mini ball valve thread 3/4" 

KH-12
Mini-Kugelhahn G1/2" Messing Verchromt
mini ball valve thread 1/2" brass chrome-plated
KH-12-SS
Mini-Kugelhahn G1/2" Edelstahl
mini ball valve thread 1/2" stainless steal

Zubehör | Accessories

KH-38
Mini-Kugelhahn G3/8" Messing Verchromt
mini ball valve thread 3/8" brass chrome-plated
KH-38-SS
Mini-Kugelhahn G3/8" Edelstahl
mini ball valve thread 3/8" stainless steal

VB-3-38
Verteilerblock Eingang Stirnseite G1/2"
manifold block entrance front end 1/2" 
VB-3-38-PT
Verteilerblock Eingang Stirnseite G1/2" PT
manifold block entrance front end 1/2" NPT

VB-3-38-BS
Blindstopfen G3/8"
blank plug with thread 3/8"
VB-3-38-PT-BS
Blindstopfen mit G3/8" PT Gewinde
blank plug with thread 3/8" NPT

2-FP
Zwischenelement mit fester Position 
(Schnellkupplung)
Intermediate element with fi xed position 
(quick coupling)

KU-2-DU-10
Kunststoff-Düse gerade Bohrung Ø 10 mm
plastic nozzle straight Ø 10 mm

KU-2-DU-65
Kunststoff-Düse gerade Bohrung Ø 6,5 mm
plastic nozzle straight Ø 6,5 mm

KU-2-DU-12
Kunststoff-Düse gerade Bohrung Ø 12 mm
plastic nozzle straight Ø 12 mm

Kunststoff-Düsen | Plastic Nozzles

2-KH-Z
Kugelhahn Zwischenelement Typ2
ball valve intermediate element type2      
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SW-27
Schlüssel aus Stahl SW27
open end wrench SW27

SW-19
Schlüssel aus Stahl SW19
open end wrench SW19

Grundset | Basic Set

2-GS
Grundset Typ2 1/2" System L = 240 mm
5 x 2-GE, 1 x 2-GE-3, 1 x 2-AD-38, 1 x 2-AD-12, 1 x 2-DU-65 1 x 2-DU-10, 1 x SW-19, 1 x SW-27
basic set Type2 1/2" system l = 240 mm
5 x 2-GE, 1 x 2-GE-3, 1 x 2-AD-38, 1 x 2-AD-12, 1 x 2-DU-65 1 x 2-DU-10, 1 x SW-19, 1 x SW-27

2-MU
Mutter Standard
screw nut (default)

2-MU-HA
Mutter für Handverstellung
screw nut (hand feed)

2-VK
Verschlusskappe Typ2
cap type2

Zubehör | Accessories

RE-2-1
Reduktion Typ2 auf Typ1
reduction Type2 to Type1

RE-2-G1/4
Reduktion Typ2 auf G 1/4"
reduction Type2 to G 1/4"

2-RSV
Rückschlagventil (Drop-Stop)
Check valve (Drop-Stop)
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INNOVATIVE DÜSEN 
FÜR SPITZENLEISTUNG

Um Schleifresultate höchster Güte zu erzielen ist eine 
optimale Kühlung unabdingbar. Nur Düsen mit Schlitz 

erfüllen im Gegensatz zu solchen mit Bohrungen diese hohen 
Anforderungen, weil der KSS  Strahl verwirbelungsfrei ohne 

Rückstau und frei von Lufteinschlüssen zwischen Werkstück 
und Schleifscheibe „reingezogen“ wird. 

Hirt-Line® bietet Ihnen eine einzigartige Auswahl an 
präzisionsgefertigten Düsen aus rostfreiem Stahl für 

Schleifoperationen höchster Qualität für Scheibenbreiten 
von 18-121 mm und Strahldicken ab 0,4-2,2 mm.

46



Das System Typ3 oder auch 3/4" genannt, verspricht 
neben der bewährten und zuverlässigen Qualität die 
passende Stabilität für Ihre Maschinen. Der Durchlass 
mit Ø19 mm bringt die nötige Literleistung (über 200l/
Min) präzise und stabil (bis 100 bar) von der Pumpe 
bis zum Werkzeug. Passend in diesem System gibt es 
aktuell 32 verschiedene Düsen, von einfachen Rund-
düsen ab Ø12 mm, Ø15 mm und Ø19 mm bis hin zur 
größten Flachdüse 121 mm x 2 mm welche auch für 
den Schleifprozess optimiert sind. Alle Düsen werden 

in einer hohen Präzision gefertigt und sind 
für jede Anwendung einfach auswechsel-
bar. Mit den Adapter 3/8",  3/4" und 1" ist 
es ein Leichtes, dieses System an jeder Ma-
schine zu installieren. Wie gewohnt gibt es 
verschiedene Grund- und Winkelelemente, 
welche es erlauben, das System flexibel und 
nach Wünschen zu konfi gurieren. Optional 
kann ein Kugelhahn und weiteres Zubehör 
erworben werden.
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MASCHINENADAPTER

TECHNISCHE DATEN:

■ Größe Typ3 (3/4")

■ Durchlass Ø 19,0 mm

■ Druckbeständig bis 100  bar

■ Einsatzbereich -100°C bis +300°C 

■ Gewinde (Elemente) M 34 x 1,25

■ Material 1.4305 (V2A)

GRUNDELEMENTE

ZUBEHÖR

DÜSEN

WINKELELEMENTE GRUNDSET Typ3
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Ø19,0

37,0
eff. Einbaulänge 28,65

Grundelemente | Basic Elements

3-GE
l = 37 mm effektiv l = 28,6 mm
l = 37 mm effective l = 28,6 mm

3-GE-2
l = 66 mm effektiv l = 57,6 mm
l = 66 mm effective l = 57,6 mm

3-GE-3
l = 95 mm effektiv l = 86,6 mm
l = 95 mm effective l = 86,6 mm

3-GE-DK Spezial Element
Grundelement l = 40 mm effektiv l = 23,3 mm
basic element l = 40 mm effective l = 23,3 mm

Maschinen-/Düsenadapter | Machine-/Nozzle Adapter

3-AD-34-PT
Adapterstück G 3/4" PT (Withworth-Gewinde)
adaptor piece thread 3/4" PT (NPT thread)

3-AD-38-PT
Adapterstück G 3/8" PT (Withworth-Gewinde)
adaptor piece thread 3/8" PT (NPT thread)

3-AD-12-PT
Adapterstück G 1/2" PT (Withworth-Gewinde)
adaptor piece thread 1/2" PT (NPT thread)

Standardsystem

3-GE-DK

3-GE-DK

Spezialsystem

Adapter

Adapter

Adapter

Düse 

3-GE-2

3-GE
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Ø
40
,0

32,0

SW
36

Ø34,3

3-WV-1K
Winkelverschraubung mit Kugelstück
elbow piece movable

3-WV-2K
T-Stück mit Kugelstück
T-piece movable

Winkelelemente | Elbows

Maschinen-/Düsenadapter | Machine-/Nozzle Adapter

3-AD-10-PT 
Adapterstück G 1" PT (Withworth-Gewinde)
adaptor piece thread G 1" PT (NPT thread)

3-AD-LL
Adapterstück Loc-Line Typ3
adaptor piece Loc-Line Type3

3-YV
Y-Stück 50°
Y-piece 50°

3-WV-R-2K
T-Stück für Ring und Düse
T-piece fo ring and nozzle

3-AD-3GE-1
Adapterstück für Fremddüsen mit 
Außengewinde, IG 3-GE auf IG 1"
adapter piece for external nozzles with male 
thread, female 3-GE to female 1"
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Düsen | Nozzles

3-DU-12
Düse gerade Bohrung Ø 12 mm
nozzle straight Ø 12 mm

3-DU-15
Düse gerade Bohrung Ø 15 mm
nozzle straight Ø 15 mm

3-DU-19
Düse gerade Bohrung Ø 19 mm
nozzle straight Ø 19 mm

3-DU-SL-25
Flachdüse Schlitzbreite 22 x 4,0 mm
Streustrahl
flat nozzle broadly with slit 22 x 4,0 mm 
scattered beam

3-DU-SL-25-SS
Flachdüse Schlitzbreite 20 x 2,5 mm
Streustrahl
flat nozzle broadly with slit 20 x 2,5 mm 
scattered beam

3-DU-SL-50
Flachdüse Schlitzbreite 45 x 4,2 mm
Streustrahl
flat nozzle broadly with slit 45 x 4,2 mm 
scattered beam

3-DU-SL-25-GS
Flachdüse Schlitzbreite 18 x 2,5 mm
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 18 x 2,5 mm
straight jet
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effektive Einbaulänge 51,65
60,0

Ø
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,0
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,0
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Ø
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Ø
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,0
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72,7

Ø
54

,0
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5,1

2,0

48
,0

5,1

0,4

48
,0

5,1

1,0
48
,0

 
53,0

Ø
31
,0

effektive Einbaulänge 44,65

SW38

2,5

28
,0 28
,0

1,0

5,1

3-DU-SL-40-GS-0.4
Flachdüse Schlitzbreite 28 x 0,4 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 28 x 0,4 mm 
straight jet

3-DU-SL-40-GS-1.0
Flachdüse Schlitzbreite 28 x 1,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 28 x 1,0 mm 
straight jet

Düsen | Nozzles

3-DU-SL-50-GS
Flachdüse Schlitzbreite 35 x 2,0 mm
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 35 x 2,0 mm
straight jet

3-DU-SL-50-GS-0.4
Flachdüse Schlitzbreite 35 x 0,4 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 35 x 0,4 mm 
straight jet

3-DU-SL-50-GS-1.0
Flachdüse Schlitzbreite 35 x 1,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 35 x 1,0 mm 
straight jet

3-DU-SL-55-GS
Flachdüse Schlitzbreite 48 x 2,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 48 x 2,0 mm 
straight jet

3-DU-SL-55-GS-0.4
Flachdüse Schlitzbreite 48 x 0,4 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 48 x 0,4 mm 
straight jet

3-DU-SL-55-GS-1.0
Flachdüse Schlitzbreite 48 x 1,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 48 x 1,0 mm 
straight jet

3-DU-SL-31-GS
Flachdüse Schlitzbreite 28 x 2,5 mm
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 28 x 2,5 mm 
straight jet
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Düsen | Nozzles

3-DU-SL-65-GS-0.4
Flachdüse Schlitzbreite 58 x 0,4 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 58 x 0,4 mm 
straight jet

3-DU-SL-65-GS
Flachdüse Schlitzbreite 58 x 2,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 58 x 2,0 mm 
straight jet

3-DU-SL-65-GS-1.0
Flachdüse Schlitzbreite 58 x 1,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 58 x 1,0 mm 
straight jet

3-DU-SL-76-GS-1.0
Flachdüse Schlitzbreite 70 x 1,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 70 x 1,0 mm 
straight jet

3-DU-SL-76-GS-0.4
Flachdüse Schlitzbreite 70 x 0,4 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 70 x 0,4 mm 
straight jet

3-DU-SL-76-GS
Flachdüse Schlitzbreite 70 x 2,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 70 x 2,0 mm 
straight jet
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94,5
effektive Einbaulänge 86,15
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Düsen | Nozzles

3-DU-SL-87-GS-1.2
Flachdüse Schlitzbreite 81 x 1,2 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 81 x 1,2 mm 
straight je

3-DU-SL-87-GS-0.6
Flachdüse Schlitzbreite 81 x 0,6 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 81 x 0,6 mm 
straight je

3-DU-SL-87-GS
Flachdüse Schlitzbreite 81 x 2,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 81 x 2,0 mm 
straight jet

3-DU-SL-107-GS
Flachdüse Schlitzbreite 101 x 2,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 101 x 2,0 mm 
straight jet

3-DU-SL-107-GS-0.6
Flachdüse Schlitzbreite 101 x 0,6 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 101 x 0,6 mm 
straight jet

3-DU-SL-107-GS-1.2
Flachdüse Schlitzbreite 101 x 1,2 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 101 x 1,2 mm 
straight jet

54

Typ3 [3/4" System]



effektive Einbaulänge 101,25

109,6
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effektive Einbaulänge 101,25

109,6

12
1,0

2,0
1,2

3-DU-SL-127-GS
Flachdüse Schlitzbreite 121 x 2,0 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 121 x 2,0 mm 
straight jet

3-DU-SL-127-GS-1.2
Flachdüse Schlitzbreite 121 x 1,2 mm 
gerader Strahl
flat nozzle broadly with slit 121 x 1,2 mm 
straight jet

Düsen | Nozzles

3-DU-LL-5-3
Düse gerade mit Bohrungen 5 x Ø 3 mm
nozzle straight with holes 5 x Ø 3 mm

3-DU-LL-90-8
Düse 90° mit Bohrungen 8 x Ø 4 mm
nozzle 90° with holes 8 x Ø 4 mm
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Zubehör | Accessories

RE-3-2
Reduktion Typ3 auf Typ2
reduction Type3 to Type2

KH-34
Mini-Kugelhahn G3/4" Messing Verchromt
mini ball valve thread 3/4" brass chrome-plated

3-MU
Mutter Standard
screw nut (default)

3-SW-27
Schlüssel aus Stahl SW27
open end wrench SW27

3-SW-38
Schlüssel aus Stahl SW38
open end wrench SW38

3-GS
Grundset Typ3 3/4" Zoll System L = 320 mm
basic set Type3 3/4" system l = 320 mm
4 x 3-GE, 1 x 3-GE-2, 1 x 3-GE-3,  1 x 3-AD-34PT, 1 x 3-AD-10PT, 1 x 3-DU-12,
1 x 3-DU-15, 1 x 3-SW-27, 1 x 3-SW-38

Grundset | Basic Set

KH-12
Mini-Kugelhahn G1/2" Messing Verchromt
mini ball valve thread 1/2" brass chrome-plated
KH-12-SS
Mini-Kugelhahn G1/2" Edelstahl
mini ball valve thread 1/2" stainless steal

KH-38
Mini-Kugelhahn G3/8" Messing Verchromt
mini ball valve thread 3/8" brass chrome-plated
KH-38-SS
Mini-Kugelhahn G3/8" Edelstahl
mini ball valve thread 3/8" stainless steal
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PROFI-EMULSIONSMISCHGERÄT

Die Profi -Füllstation Tafan-5000 eignet sich perfekt um  
Werkzeugmaschinen aller Art professionell und schnell 
zu befüllen. Mit unserem Profi -Mischgerät Tafan-5000 
lässt sich das Ansetzen von Maschinen-Emulsion und 
das Befüllen der Anlagen in einem Arbeitsgang erledigen. 

Durch die Selbstansaugung (Vakuum) wird das Kühl-
schmierstoff-Konzentrat problemlos angesaugt und 
mit dem Leitungswasser zur Emulsion vermischt. Die 
automatische Zapfpistole verhindert das überlaufen an 
der Maschine.

Die Befüllstation für
Ihre Werkzeugmaschine!

■ Kein Überlaufen (Überlaufschutz)
■ Vakuum Emulsionsansaugung
■ einstellbares Mischverhältniss
■ erhöhter Druck (schnelles befüllen)
■ hohe Lebensdauer (Grundkörper Edelstahl)
■ präszisionsgefertigt
■ geeignet für Hauswassranschluß 2-8 bar 

TAFAN 5000
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Notiz | Note



Abbildungen können vom Original abweichen. Änderungen der technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten. Jede Nachbildung des Produktes, gleich ob 
ganz oder teilweise, sowie der zugehörigen Technologien ist untersagt. Hirt-Line® ist ein registrierter Name. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
All illustrations are for reference only. The technical datas are subject to change. A copy of the product, whether in whole or in part, and the related technologies is prohibited.  
Hirt-Line® is a registered name. Technical amendmends and errors may occur.

SCHNELLER UND
LEISTUNGSFÄHIGER
SUPPORT

Wir beraten Sie gerne persönlich 
über die Vorteile unserer 
Kühl-Schmierstoff-Leitungssysteme
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